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L4—J L4—J Elektroniker, Grundstufe

LF2: ,Elektrische Installationen planen und ausfuhren*

| Neozed-Sicherungen

Verwechslungen beim Sicherungsaustausch konnen zu Fehlfunktion, Uberhitzung oder gar zu
Schaltversagen fuhren. Zur besseren Unterscheidung sind deshalb in den einschlagigen Normen
Farbkennzeichnungen zusétzlich zu den auf gedruckten Sicherungsdaten vorgeschrieben. Sie
betreffen bei Schraubsicherungen die Bemessungsstrome

Bei D-Sicherungen sind die Kennmelder und Passringe in den Farben des Nennstromes des
Sicherungseinsatzes bzw. des Sockels gekennzeichnet.
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Farbkennzeichnung von D-Sicherungen:

. 50A

rosa braun | grun schwarz [igrau’ blau schwarz REIS silber o]

Die Betriebsklasse gL wurde inzwischen durch die die Bezecihnung gG abgeldst. Diese taucht jedoch
wie auch das Schneckensymbol immer wieder auch D-Sicherungen auf. Die Betriebsklasse gG
entspricht der aktuellen Normung (VDE 0636)

gG: Ganzbereichssicherung fiir allgemeine Anwendungen,
hauptsachlich Kabel- und Leitungsschutz
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